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NATURALIA
LEGNO

NATURALIA LEGNO: è la risposta innovativa al 
più classico pavimento in legno che si inserisce 
elegantemente in ogni spazio aperto.
Particolarmente raffinato nelle quattro diverse 
tonalità proposte, permette di realizzare delle 
soluzioni personalizzate che rendono caldo ed 
accogliente qualsiasi situazione esterna, nel 
rispetto di una certa funzionalità e resistenza 
dei materiali. Con la linea Naturalia Legno 
si possono creare pavimenti che bene si 
inseriscono sia nello stile moderno che nel più 
classico con gli stessi  ottimi risultati.

NATURALIA WOOD: an innovative idea for a 
classical wooden floor that looks good in any 
outdoor space. 
The four beautifully refined different available 
shades available make it possible to provide 
customized solutions that produce a warm 
welcoming outdoor environment, not forgetting 
practical aspects and strength. The NATURALIA 
WOOD line can be used to create flooring 
that fits well into a modern context or the most 
classical style with the same excellent results.
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COD. L301A 

50x50x3,8 cm
L301A-TRAT

NATURALIA LEGNO CAFFÉ

CODICE FORMATO cm SPESSORE cm NORMALE/RINFORZATO PESO LASTRA kg PESO PALLET kg N. LASTRE/mq per pallet

L301A-TRAT* 50x50 3,8 N 20,8 1248 60 / 15

* Sabbiato e con trattamento idro-oleorepellente in superficie con effetto tonalizzante.
* Sandblasted and with toning effect surface water-oil repellent treatment.

SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA’ POSSONO VARIARE. CONTATTARE L’UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

PER PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SI CONSIGLIA L’USO DI UN ULTERIORE SUPPORTO CENTRALE.
FOR FLOATING PAVINGS AN ADDITIONAL CENTRAL SUPPORT IS RECOMMENDED.
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COD. L302A 

50x50x3,8 cm
L302A-TRAT

NATURALIA LEGNO CENERE

CODICE FORMATO cm SPESSORE cm NORMALE/RINFORZATO PESO LASTRA kg PESO PALLET kg N. LASTRE/mq per pallet

L302A-TRAT** 50x50 3,8 N 20,8 1248 60 / 15

** Sabbiato e con trattamento idro-oleorepellente in superficie con effetto naturale.
** Sandblasted and with natural effect surface water-oil repellent treatment by request.

SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA’ POSSONO VARIARE. CONTATTARE L’UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

PER PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SI CONSIGLIA L’USO DI UN ULTERIORE SUPPORTO CENTRALE.
FOR FLOATING PAVINGS AN ADDITIONAL CENTRAL SUPPORT IS RECOMMENDED.
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COD. L303A 

50x50x3,8 cm
L303A-TRAT

NATURALIA LEGNO AMBRA

CODICE FORMATO cm SPESSORE cm NORMALE/RINFORZATO PESO LASTRA kg PESO PALLET kg N. LASTRE/mq per pallet

L303A-TRAT* 50x50 3,8 N 20,8 1248 60 / 15

* Sabbiato e con trattamento idro-oleorepellente in superficie con effetto tonalizzante.
* Sandblasted and with toning effect surface water-oil repellent treatment.

SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA’ POSSONO VARIARE. CONTATTARE L’UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

PER PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SI CONSIGLIA L’USO DI UN ULTERIORE SUPPORTO CENTRALE.
FOR FLOATING PAVINGS AN ADDITIONAL CENTRAL SUPPORT IS RECOMMENDED.
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COD. L304A 

50x50x3,8 cm
L304A-TRAT

NATURALIA LEGNO CACAO

CODICE FORMATO cm SPESSORE cm NORMALE/RINFORZATO PESO LASTRA kg PESO PALLET kg N. LASTRE/mq per pallet

L304A-TRAT* 50x50 3,8 N 20,8 1248 60 / 15

* Sabbiato e con trattamento idro-oleorepellente in superficie con effetto tonalizzante.
* Sandblasted and with toning effect surface water-oil repellent treatment.

SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA’ POSSONO VARIARE. CONTATTARE L’UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

PER PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE SI CONSIGLIA L’USO DI UN ULTERIORE SUPPORTO CENTRALE.
FOR FLOATING PAVINGS AN ADDITIONAL CENTRAL SUPPORT IS RECOMMENDED.
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Lastre trattate con idro-oleorepellente.
Slabs with water-oil repellent treatment.

Resistenza gelo/disgelo.
Freeze-thaw resistance.

Adatta a pavimentazioni carrabili.
Suitable for vehicles pavings.

Posa sopraelevata.
Raised laying.

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance.
(rif. UNI EN 1339 - app. G)

Resistenza all’urto.
Impact resistance.

Pedonabilità.
Pedestrian accessibility.

Divieto di utilizzo del sale.
Salt use ban.

Antiscivolo.
Non-slip.
(rif. UNI EN 1339 - app. I)

Proteggi e rinnova.
Protect and restore.

Resistenza alla flessione.
Bending resistance.

Accessori corredati.
Combined accessories.

LEGENDA

Modifiche e miglioramenti potrebbero cambiare l’estetica 
dei prodotti presentati a catalogo. I riferimenti colore 
stampati non sono vincolanti.

Modifications and improvements may change the 
aesthetic of the products shown in this catalogue. 
The printed colours hues are not binding.



LEGENDA
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Via Condotti Bardini, 7 
31058 Susegana
Treviso Italy 
Tel +39 0438 738283
Fax +39 0438 738336 
info@edil79.it
www.edil79.it

Modifiche e miglioramenti
potrebbero cambiare l’estetica
dei prodotti presentati in catalogo.
I riferimenti colore stampati
non sono vincolanti.

Modifications and improvements
may change the aesthetic of
the products shown in this catalogue.
The printed colours hues are not binding. M
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